
RHV ZERO
Vahva diffuusioavoin antigraffitipinnoite /
suoja-aine huokoisille pinnoille

Tuote

Ominaisuudet

Käyttö

RHV ZERO on vahapohjainen, diffuusioavoin töhrysuoja, joka kestää
töhryjä hyvin tehokkaasti. RHV ZERO on AMA 20:n mukaisesti
hyväksytty tuote.  RHV ZERO antaa pitkäikäisen, uhrautuvan suojan
graffiteja ja töhryjä vastaan mm. betoni- ja tiilipinnoille.

Maahantuoja

RHV GROUP

Likaiset pinnat pestään tarvittaessa ensin esim. BCS Amorilla. 
RHV ZERO levitetään  telalla, matalapaineruiskulla tai maalausruiskulla. Pinnoitetta levitetään 2-3 kerrosta alustan
huokoisuudesta riippuen. 
Levitetän, kunnes pinta on täysin kyllästetty. 
Pinnan tulee olla kuiva edellisistä asennuskerroksista ennen seuraavan kerroksen levittämistä. 
Suositellaan levitettäväksi aina testipinta, jotta mahdollinen sävyero tulee näkyviin.
Työkalujen puhdistus vedellä heti levittämisen jälkeen.

Yhteystiedot

myynti@rhv.fi

Piiskakuja 5, 20380 Turku

+358 10 328 5250

www.rhv.fi
Ominaisuudet:

Valkoinen neste
Kulutus: n. 0,2-0,4 l/m²
pH: neurtaali
Annostus: Sellaisenaan, ei laimenneta
Pakkauskoko 25L
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